MilkSafe™ Mini
Incubator

Instrukcja

v
[WDW ﬁﬂd & health



Niniejsze informacje podano w dobrej wierze oraz zgodnie z nasza najlepsza wiedza i w naszym przekonaniu
sg one rzetelne i zgodne z prawda. Informacje te sa udostepniane wytacznie do poddania ich rozwadze,
przeprowadzenia wtasnych badan i dokonania oceny we wtasnym zakresie, a takze podlegaja one zmianom bez
uprzedniego powiadomienia, chyba ze jest to wymagane przez prawo lub uzgodnione na pismie. Nie udziela sie
zadnej gwarancji co do ich doktadnosci, kompletnosci, aktualnosci, zgodnosci, zbywalnosci czy tez przydatnosci
do okreslonego celu. Zgodnie z nasza najlepsza wiedza i w naszym przekonaniu, produkt(y) wymieniony(e) tutaj
nie stanowi(g) naruszenia praw witasnosci intelektualnej jakiejkolwiek osoby trzeciej. Produkt(y) moze(moga)
podlegac¢ zgtoszonym lub wydanym patentom, zastrzezonym lub niezastrzezonym znakom towarowym lub
podobnym prawom wiasnosci intelektualnej. Wszelkie prawa zastrzezone.
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Wprowadzenie

Przeznaczenie

MilkSafe® Mini Incubator (nazywany “Inkubator”) stosowany jest do inkubacji
testow MilkSafe® Rapid Tests do wykrywania pozosotatosci antybiotykdw i
aflatoksyny w mleku.

Zestaw zawiera
> Mini Inkubator
> Zasilacz

> tadowarka samochodowa 12/24V

Gwarancja

Urzadzenie objete jest roczng gwarancjg na wady materiatowe i produkcyjne.
Okres ten rozpoczyna sie od daty dostawy i zgodnie z decyzjg Chr. Hansen A/S w
tym okresie urzadzenie zostanie naprawione lub wymienione na nowe.

Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych nadmiernym uzytkowaniem,
uszkodzeniami powstatymi podczas transportu, wypadku, spadku napiecia lub
uzytkowania niezgodnego z instrukcja, jezeli do naprawy nie uzyto oryginalnych
i nowych czesci zamiennych dostarczonych przez producenta, lub jesli naprawy
lub modyfikacje urzadzenia nie zostaty wykonane przez producenta lub
autoryzowany serwis naprawczy. Gwarancja nie obejmuje czesci wymiennych i
materiatéw eksploatacyjnych.

Gtowne cechy

Temperatura inkubacji
> 40 +£2°C.

Domyslne ustawienia czasu
> T1:5 minut
> T2:0 minut



Zakres regulacji czasu

>
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T1: O - 5 minut
T2:0 - 15 minut

Srodki ostroznosci

Warunki przechowywania i pracy urzadzenia

> Temperatura w przedziale: od 10 do 30°C / 50 to 86°F.
Zasilacz

> Moc wejsciowa DC 12V / 2A

> Zasilacz 110-240V 50/60Hz

) Max. moc 20 W

> Sredniamoc 5 W

Rozpoczecie pracy
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Podtacz zasilacz do inkubatora i wtgcz urzadzenie (przycisk znajduje sie na
tylnej $cianie inkubatora).

Po poprawnym wtaczeniu rozlegnie sie sygnat dZzwiekowy i logo Chr. Hansen
logo wyswietli sie na ekranie.

Wyswietlacz pokaze aktualng temperature inkubatora, ktéra automatycznie
podniesie sie do 40 + 2°C.

Kiedy to nastapi, inkubator gotowy jest do pracy.

Konfiguracja timera
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Nacisnij przycisk Set, aby wyswietlic¢ i ustawic zegar T1i T2.

Aby ustawic¢ czas T1 naciénij Start az osiggniesz zagdany czas. Nacisnij Set i
powtdérz dla T2, jesli wymagane.

Nacisnij Set aby przej$¢ do Exit, a nastepnie nacisnij Start by wyjsc.



Uwaga: Wybrana wartosc¢ dla timera T11i T2 zostanie automatycznie
zapisana i widoczna przy nastepnym uruchomieniu.

Inkubacja

< Naciénij Start by rozpoczac inkubacje. Rozpocznie sie pierwsze odliczanie. Po
zakonczeniu inkubator wyemituje sygnat dZzwiekowy.

& W razie potrzeby rozpocznij drugie odliczanie, naciskajgc ponownie przycisk
Start. Po zakonczeniu inkubator wyda sygnat dZzwiekowy, nacisnij ponownie
Start by zatrzymad stoper.

& Jedli cheesz inkubowad ponownie nie zmieniajac czasu T1i T2, naciénij Start,
w przeciwnym razie powtdrz Konfiguracje timera.

Konserwacja

Czyszczenie inkubatora

Zaleca sie regularne czyszczenie inkubatora. Uzywanie inkubatora w miejscu
narazonym na kurz lub zanieczyszczenia wymaga czestszego czyszczenia. Do
czyszczenia uzywaj suchej szmatki. Jesli zabrudzenie jest trwate, mozna pocieracd
powierzchnie inkubatora Sciereczkg nasaczong czystym alkoholem (izopropanol
lub etanol). Nie stosowac agresywnych srodkéw czyszczacych, takich jak aceton.

Serwis i naprawy

W celu uzyskania pomocy skontaktuj sie z dostawcg. Préba otwarcia i naprawy
inkubatora przez osoby nieuprawnione uniewaznia gwarancje.






Eksperci w przemysle mleczarskim
W Chr. Hansen wierzymy w poprawe jakosci zywnosci i zdrowia. Wierzymy, ze
najlepsze wyniki sg osiggane, kiedy blisko pracujemy z Toba.

Nasze aplikacje oraz doswiadczeni w przemysle specjalisci dostarczajg wiedzy,
inspiracji, wsparcia i dopasowanych do Twoich potrzeb rozwigzan, pomagajac Ci
w osiggnieciu sukcesu.

Aby dowiedziec sie jak wspdlnie mozemy znalez¢ perfekeyjne rozwigzanie dla
Ciebie, prosimy o kontakt z przedstawicielem Chr. Hansen.

@ www.chr-hansen.com

@ info@chr-hansen.com

+45 74 74 74 74
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